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Andreasturm, Zuirich

Auf der Hohe der Zeit

Vielversprechende Aussichten - nach aullen wie
nach innen. Hinter der eindrucksvollen Fassade des
Andreasturms entstanden bis 2018 hochwertige Biro-,
Retail- und Dienstleistungsflachen. Der 80 Meter hohe
Andreasturm mit seinen 22 Stockwerken ist durch die
Personenunterflihrung Ost direkt mit dem Bahnhof
Oerlikon verbunden, wodurch Mieter, Passanten und
Kunden einen bequemen Zugang erhalten. Hier ent-
stand ein attraktives stadtebauliches Bindeglied zwi-
schen dem Bahnhof und dem Gebiet Leutschenbach
- mehr Spielraum fir Inspiration.

Der Andreasturm wurde hinsichtlich seinen Anfor-
derungen an die Nachhaltigkeit gemaR dem von der
Schweizer Gesellschaft fiir Nachhaltige Immobilien-
wirtschaft (SGNI) adaptierten Label »DGNB Platin«
erstellt.

Der Andreasturm mit seiner Doppelfassade ahnelt im
Erscheinungsbild etwas dem ebenfalls von Dobler Me-
tallbau realisierten Prime Tower und ist ein weiteres
Landmark in Zlrich.

Fassadenimpression

Bauherr:
SBB Immobilien

Auftraggeber (Totalunternehmer - TU):
Implenia Schweiz AG - Buildings Prime Schweiz

Planender Architekt:
Gigon/Guyer Architekten, Ziirich

Fassadenberater:
Reba Fassadentechnik AG

Montagezeit:
8/2017 - 10/2018 inkl. Nachlauf

Leistungsumfang:
Planung, Herstellung, Lieferung und Montage der nachgenann-
ten Fassadentypen und Konstruktionen.

Fassadenflachen & Massen:

Biroturm mit 22 Stockwerken

ca. 10.000 m* Doppelfassade als Elementfassade mit Prall-
scheibe sowie integrierten Drehfenstern und
Raffstoren

ca. 1.050 m* Sonderfassaden UG/EG/1. OG inkl. vorge-
hangte Blech-/Glas-/Glasuntersichtsverkleidun-
gen mit integrierten Drehtliren, Schiebettiren,
Karusselldrehtiren, Falttoranlage und Briefkas-

tenanlagen.
Glas:
3-fach Warmeschutzisolierverglasung
Glasaufbau:

6 mm Float / 16 mm SZR / 6 mm Float/ 16 mm SZR / 44.1 VSG
T -Wert: =2 72%

g -Wert: < 51%
Ug-Wert: < 0,6 W/(m?K)

Prallscheiben: VSG 20 aus 2 x 10 mm Float mit PVB 1,52 mm
Sonnenschutzbeschichtung: Combi Neutral 70/35 (nur EG)
Briistungsscheiben: VSG 12 aus 2 x 6 mm TVG mit 2 x Sentry
Glas 0,89 mm und einlaminierten metallisierten Sefar-Gewerbe-
einlagen

Oberflache:
Sondereloxal Bronze Klassik 2

Fassadeniibergabe:
November 2018
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