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Fassaden und Fenster aus Aluminium und Glas



BMW Vierzylinder, Miinchen

Ansicht Hauptverwaltung BMW Group

Die Anfang der 1970er-Jahre nach Planen des Archi-
tekten Prof. Dr. Karl Schwanzer erbaute Zentrale der
BMW AG, allgemein bekannt als ,der Vierzylinder*,
zahlt zu den architektonischen Wahrzeichen der Stadt
Minchen.

2006/2007 wurde Dobler Metallbau damit beauftragt,
die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden
Hochhauses und der zugehdrigen Flachbauten zu
sanieren. Hierbei blieb die duflere Aluminiumhiille als
Kaltfassade bestehen. Alles andere wurde erneuert.
Eingesetzt wurden 2.304 raumhohe, absturzsicher
ausgeflihrte Fassadenelemente, die in der Hohe ge-
knickt ausgefiihrt sind. Der Briistungsbereich ist senk-
recht, im Fensterbereich sind die Elemente rund 10°
nach aul’en geneigt. Der Sturzbereich ist wieder senk-
recht angeordnet.

Die ehemals fest verschlossene Fassade lasst jetzt
Uber Parallelausstellfenster (PAF), die auch als RWA-
Fligel genutzt werden, eine natlrliche Beliiftung zu.
Durch den Einsatz der Parallelausstellfenster wird si-
cher gestellt, dass keine unterschiedlichen Lichtrefle-
xionen zwischen offenen und geschlossenen Fenstern
entstehen.

Bauherr/Auftraggeber:
BMW AG, Miinchen

Planender Architekt/Bauleitung:
ASP Schweger Assoziierte Gesamtplanung GmbH, Hamburg

Fassadenberater:
IFFT Karlotto Schott, Frankfurt am Main

Montagezeit:
6 Monate bis Dichttermin

Leistungsumfang:

Demontage und Entsorgung der Bestandsfassade von Hoch-
haus und Flachbauten sowie Planung, Herstellung und Montage
neuer Fassaden unter Wiederverwendung der dulieren Aluguss-
rahmen. Diverse Tiranlagen inkl. Karusselldrehtiiren, Oberlich-
ter mit Lichtlenkglas und Bullaugenfenster.

Fassadenflachen & Massen:

11.800 m? Elementfassade des Hochhauses mit 864 Stk.
RWA tauglichen Parallelausstellfenster

3.000 m* P/R-Fassaden, Fensterbander mit aufen aufge-
setzten Alugussrahmen und sonstige Fassaden der
Flachbauten Ost und West inklusive Atrium

Glas:

Glasaufbau (absturzsichernd):

8 mm ESG-H / 18 mm Argon / 8,76 mm VSG aus Float
T, -Wert: 2 63 %

g -Wert: < 35%

Ug -Wert: < 1,1 W/(m?K)

R,Wert: =2 39dB

IV IAIA

Oberflache:
Eloxal E6/EV1

Fassadeniibergabe:
2007

Detailansicht Elementfassade

www.dobler-metallbau.com



