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Dobler Metallbau | Fassaden und Fenster aus Aluminium und Glas

Hypo Hochhaus, Minchen




Hypo Hochhaus, Miinchen

... ein Klassiker der Architektur

Mit 114 Metern ist das Hypo Haus im Arabellapark nach
dem ,Uptown® in Moosach und dem ,Highlight Tower"
in Schwabing das dritthdchste Hochhaus Miinchens.
Und es ist ahnlich wie der BMW-Vierzylinder eines der
markantesten der Stadt. Dies erklart, warum das heu-
tige Verwaltungszentrum der Hypovereinsbank (HVB)
im Jahr 2006 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Der 27-stdckige Turm wurde in zwei Bauabschnitten
energetisch saniert und zum ,Green Building“ umge-
staltet. Es war eine ,grofle Herausforderung* den op-
tischen Charakter trotz der Neugestaltung der Fassa-
denelemente beizubehalten, der sich Dobler Metallbau
gerne gestellt hat.

Detailansicht der revitalisierten Fassade

Blick von der Richard-Strauf3-Str., Ecke Denninger Str.

Bauherr/Auftraggeber:
HVZ GmbH & Co. Objekt KG, Miinchen

Planender Architekt/Bauleitung:
Henn Architekten, Mlinchen

Fassadenberater:
Fassadenberater R+R Fuchs, Miinchen

Montagezeit:
12 Monate Fassade (Dicht)

Leistungsumfang:
Planung, Herstellung, Lieferung und Montage der nachgenann-
ten Fassadentypen im Zuge von Sanierungs- und Revitalisie-
rungsmalnahmen.

Fassadenflachen & Massen:
18.000 m? Elementfassaden
3.600 m? Blechfassaden

Glas:

Glasaufbau - Isolierglas: 10 mm Float/ 12 mm SZR / 4 mm Float
/12 mm SZR / 6 mm Float

T -Wert: = 45%

g -Wert: < 45%

Ug-Wert: < 0,7 W/(m?K)

Glasaufbau - Prallscheibe: 12 mm VSG
Sonnenschutzbeschichtung: Trésch combi Silber 148
T, -Wert: = 48 %

g -Wert: < 37%

Ug-Wert: < 5,5 WI(m*K)

Oberflache:
Eloxal E6/CO (ehemals EV1)

Fassadeniibergabe:
2015

www.dobler-metallbau.com



