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IJE' DOBLER

METALLBAU

Filigrane, vertikal strukturierte Metallfassade

Zukunftig ricken die beiden Gemeinden Gréfelfing
und Planegg im Landkreis Minchen noch enger zu-
sammen. Auf einem 6.704 m? groBen Grundstlck in
der Semmelweisstralle in Steinkirchen mietet Imtech
eine neue auf Imtech zugeschnittene Firmenzentrale.
350 Menschen werden dort arbeiten. Der Gebaude-
komplex mit finf Geschossen soll einem hochwertigen
Standard entsprechen. Die von Fa. Dobler Metallbau
als Komplettleistung erbrachte, filigrane, vertikal struk-
turierte Elementfassade im Wechsel mit den ebenfalls
von Dobler hergestellten, transparenten, bodentiefen,
schmalen, blaulich schimmernden sonnenschutzver-
glasten Fenstern spiegeln die Unternehmensfarbwelt
Imtechs wieder. So wird die neue Niederlassung des
Gebaudeausristers zur Landmark am Standort Miin-

chen.

Slidostansicht Haupteingang mit beleuchtetem Logo
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Nordansicht mit in der Fassade integrierten Balkonen
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Ansicht Innenhof 3

Bauherr/Auftraggeber:
L.I.P. Hamburg

Planender Architekt/Bauleitung:
nps tchoban voss, Dresden

Montagezeit:
ca. 8 Monate

Leistungsumfang:

Planung, Herstellung, Lieferung und Montage der nachgenann-
ten Fassadentypen und Konstruktionen.

Ca. 1.400 Fassadenelemente im Raster von 1,35 m in unter-
schiedlichen Hohen und auflenliegendem Sonnenschutzraff-
store. Verglasung teilweise mit blaulichem Sonnenschutzglas
energetisch in Anlehnung an DGNB

Fassadenflachen & Massen:
8.000 m? Elementfassaden
6.000 m? Blechlisenen

Glas:

Glasaufbau: 6 mm ESG-H / 18 mm SZR /8 mm VSG 44.2
T, -Wert: = 34 %

g -Wert: <19%

Ug-Wert: < 1,0 W/(mK)

Oberflache:
Pulverbeschichtung RAL 9016 und RAL 9007, hochwetterfest

Fassadeniibergabe:
2013

www.dobler-metallbau.com



